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Utilization of the high-quality Alu. Matenial makes
the products more delicate, pleasing and endurabla;

The spe. portable design and Bght waighl make it
more portable and easy installing.

Utilisation d ’ Aluminium haute qualité
pour la réalisation de ces produits.
Les spécifications de conception du présentoir,
son poids léger, son montage facile en font une
produit d "exception.

DIMENSIONS

L8 % Main Parameters

& 7 K +F (Use length): 720 %325 = 720mm
it 4 2 <} (Folded length): 755 110 > 125mm
® it (Weight): 2. 6kg

Guide de montage

> Encombrement assemblé en mm.
> Encombrement plié en mm.

> Poids en Kg.
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> Bouchon de protection.

> Support supérieur.

> Barre support, permettant le réglage

de la position du support supérieur.

> Bouton de serrage.

> Support inférieur.

> Plaque d 'appui.

> Bouchon de protection.

> Informations produits
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Adverisament board slol

/ _i Marque de repérage
sur le bouchon.

Linserting the pillar with the ball Wvith the bavist lock 20 strong. Babore and afer the sdjusiment Buckle of the brackel and tha
inio the basa jack plate bracke!. supporting plate ane fioesd
Insérer le pied dans | 'encoche Serrer la vis. Réglage de la position de la Insérer le tasseau de blocage.
prévue a cet effet. plaque porte-cannes.
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Ader sliding fo the proper posibion,
shift the screw and |locked
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EFXEN. EFERELE.
Link tha bullel hole on the upper  Installing the screw equipmant
and down suppor with tha bullsl on uppar and bass support
ball on the side frames tobea  acoording 1o the drall.
ECJLIGTE SOODE.
Mise en place des extrémités Mise en place de la vis liaison Aprés avoir régler la position du
d 'assemblage. comme ci-dessus. support, positionner la vis et

visser.
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